
พลัังแลัะประสิิทธิิภาพ

การใช้้งานด้้านการช่้�งนำ�าหน่กข่ั้�นสููง
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IND780
การกำาหนดค่่าท่ี่�ยืืดหย่่ืน

การเชืื่�อมต่่อและการค่วบค่่มอันที่รงพลัง

การรับรองสำำาหรับพื�นท่ี่�อันต่รายื
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0 ประสิิทธิิภาพอัันทรงพลััง

ปร่บปรุงการควบคุมกระบวนการให้ดี้ข้ั้�น

IND780 เป็็นหน้าจอเคร่ื่�องช่ั่�งท่ี่�ม่ีความีย่ืดหย่ื�นสููงและต่ัวควบค่มีท่ี่�ออกแบบมีาเพ่ื่�อรื่องร่ื่บการื่ใช้ั่งานด้าน
การื่ชั่่�งนำ�าหน่กขั้่�นสููงที่่�งในรืู่ป็แบบโซลูชั่่นสูแตันด์อะโลนหรื่่อแบบผสูานรื่วมี กำาหนดค�าเครื่่�องชั่่�งได้สููงสู่ด  
4 เคร่ื่�องพื่ร้ื่อมีก่นและค�านำ�าหน่กรื่วมีท่ี่�ได้ร่ื่บการื่ร่ื่บรื่องเก่�ยืวก่บการื่ว่ดและการื่ช่ั่�งนำ�าหน่ก จากน่�นเล่อกดู
เครื่่�องชั่่�ง 1 เครื่่�องหรื่่อที่่�งหมีดบนจอแสูดงผลได้ในเวลาเด่ยืวก่นเพื่่�อเพื่่�มีความีสูามีารื่ถในการื่มีองเห็น
กรื่ะบวนการื่และการื่ควบค่มีในรื่ะด่บสููงสู่ดสูำาหร่ื่บการื่ใช้ั่งานท่ี่�สูามีารื่ถที่ำาได้หลากหลายืรูื่ป็แบบ

หน้าจอเค่รื�องชัื่�ง IND780

ป็ร่ื่บแตั�งอ่นเที่อร์ื่เฟซขั้องค่ณ

ปรับปร่งจำานวนข้้อมูลที่่�มองเห็นได้ด้วยืจอแสำดงผล LCD      
แบบกราฟิิกระดับ QVGA เพื�อให้มองเห็นข้้อมูลในกระบวนการ   
อย่ืางง่ายืดายืในรูปแบบการมองเห็นท่ี่�ค่่ณต้่องการ

ร่ื่บรื่องเวลาท่ี่�เคร่ื่�องที่ำางานได้

ใชื่้ชื่่างเที่ค่นิค่บำาร่งรักษาเสำมือนจริงในต่ัว TraxEMTTM เป็นกลยื่ที่ธ์์  
เชิื่งป้องกันในการค่าดเดาและวางแผนการบำาร่งรักษาเค่รื�องชัื่�งแที่นท่ี่�จะ
รอแก้ปัญหาหลังจากท่ี่�อ่ปกรณ์หย่ืดที่ำางานไปแล้ว

เพ่ื่�มีความีสูามีารื่ถในการื่ผล่ตัขั้องค่ณในรื่ะด่บสููงสู่ด

เพิ�มรอบการที่ำางานด้วยืการออกแบบที่่�ม่ต่ัวประมวลผลหลายืต่ัวข้อง 
IND780 ซึ่่�งม่ประสำิที่ธ์ิภาพในการที่ำางานข้อง A/D ที่่�รวดเร็วที่่�สำ่ดที่่�   
366 เฮิิรต่ซึ่์และม่การกรองแบบดิจิที่ัล TraxDSPTM เพื�อให้ผลลัพธ์์ที่่�
แม่นยืำาในสำภาพแวดล้อมที่่�ที่้าที่ายื

ที่ำาให้การื่ใช้ั่งานเคร่ื่�องช่ั่�งเป็็นเร่ื่�องง�ายื

กำาหนดค่่าซึ่อฟิต่์ค่่ยื์ให้สำามารถใชื่้งานฟิังก์ชื่ันที่่�สำำาค่ัญที่่�สำ่ดได้เพ่ยืง     
กดป่�มเด่ยืวเพื�อให้ผู้ใชื่้สำามารถดำาเนินกระบวนการได้อยื่างราบรื�น 
แม่นยืำา และรวดเร็ว

เล่อกรูื่ป็แบบท่ี่�เข้ั้าก่บสูภาวะแวดล้อมีการื่ช่ั่�งนำ�าหน่กขั้องค่ณ

รับมือกับค่วามที่้าที่ายืในการใชื่้งานเฉพาะรูปแบบข้องค่่ณด้วยืการเลือกต่ัวเรือนที่่�ต่รงกับ 
ค่วามต้่องการมากท่ี่�ส่ำด รวมถ่งตั่วเรือนสำำาหรับการใช้ื่งานท่ี่�สำมบ่กสำมบันพร้อมการป้องกันระดับ 
IP69K หรือตั่วเลือกสำำาหรับติ่ดตั่�งบนแผงค่วบค่่มประเภที่ 4x/12 โค่รงสำร้างสำเต่นเลสำ สำต่่ล 304 
และพื�นผิวแบบถูกส่ำข้อนามัยืด่ต่่อการใช้ื่งานท่ี่�ม่ข้้อกำาหนดในการที่ำาค่วามสำะอาดท่ี่�เข้้มงวด

เน้นสูถานะขั้องกรื่ะบวนการื่ให้เห็นได้ช่ั่ดเจน

ปรับปร่งค่วามเร็วและค่วามแม่นยืำาให้การปฏิิบัติ่งานแบบแมนนวล
หรือก่�งอัต่โนมัติ่ด้วยื SmartTracTM ซ่ึ่�งม่โหมดการแสำดงผล 3 โหมด
เพื�อแสำดงนำ�าหนักต่ามเวลาจริงแบบกราฟิิกเปร่ยืบเท่ี่ยืบกับนำ�าหนัก
เป้าหมายื

      เร่ยืนรู้เพิ�มเติ่มเก่�ยืวกับตั่วค่วบค่่มกระบวนการ IND780

เซลล์ 1
78385
12.6%

รื่วมี:
30790 ปอนด์

เซลล์ 2
322364
52.0%

เซลล์ 3
72651
11.7%

เซลล์ 4
144955
23.4%

        อ�านเพ่ื่�มีเต่ัมี: www.mt.com/IND780

http://www.mt.com/IND780
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ปร่บแต่่งให้เหมาะสูมก่บการใช้้งาน 

การื่เช่ั่�อมีตั�อแบบไร้ื่รื่อยืตั�อ

เล่อกเที่คโนโลย่ืการื่ช่ั่�งนำ�าหน่กท่ี่�เหมีาะสูมีท่ี่�สู่ดขั้องเรื่า

เลือกเค่รื�องชัื่�งท่ี่�ต่อบโจที่ย์ืค่วามต้่องการด้านประสิำที่ธิ์ภาพและค่่าใช้ื่จ่ายืในการใช้ื่งานข้องค่่ณได้ด่ท่ี่�ส่ำด IND780 รองรับเที่ค่โนโลย่ืการชัื่�งนำ�าหนักท่ี่�ด่ท่ี่�ส่ำด
ทัี่�งหมดท่ี่� METTLER TOLEDO นำาเสำนอ รวมถ่งแท่ี่นชัื่�งและเค่รื�องชัื่�ง POWERCELL®, แท่ี่นชัื่�งและเค่รื�องชัื่�งแบบแอนะล็อกและแบบค่วามเท่ี่�ยืงต่รงสูำง

ป็ร่ื่บแตั�งรื่ะบบให้ตัรื่งก่บความีต้ัองการื่ในการื่ใช้ั่งานขั้องค่ณ

ปรับปร่งกระบวนการผสำานการที่ำางานให้ค่ล่องตั่วด้วยืตั่วเลือกอินเที่อร์เฟิซึ่หลากหลายืรูปแบบ เช่ื่น FieldBus, อ่เที่อร์เน็ต่ TCP/IP, แบบอน่กรมหรือ USB 
อินพ่ต่ตั่วนับสัำญญาณพัลส์ำสำามารถผสำานการที่ำางานข้องเซ็ึ่นเซึ่อร์ได้เพิ�มเติ่ม และค่่ณสำามารถค่วบค่่มอินพ่ต่สูำงส่ำด 40 รายืการและเอาต์่พ่ต่สูำงส่ำด 56 รายืการ
โดยืใช้ื่ I/O ภายืในและภายืนอกท่ี่�ม่ให้เลือก

ผสูานการื่ที่ำางานให้สูมีบูรื่ณ์พื่ร้ื่อมีต่ั�งแตั�ต้ันจนจบ

ใช้ื่พลังข้อง IND780 เพื�อผสำานรวมข้้อมูลนำ�าหนักหรือข้้อมูลกระบวนการอื�นๆ เข้้ากับเค่รือข่้ายืการผลิต่ข้องค่่ณได้โดยืต่รง หน้าจอช่ื่วยืให้สำามารถส่ำงข้้อมูล
หลายืช่ื่องและหลายืรูปแบบไปยัืงเค่รื�องพิมพ์ หน้าจอแสำดงนำ�าหนักท่ี่�มองเห็นจากระยืะไกล หรืออ่ปกรณ์รวบรวมข้้อมูลได้สำะดวก โดยืใช้ื่โปรโต่ค่อลข้้อมูล  
แบบอน่กรมและ/หรืออ่เที่อร์เน็ต่

การื่บรื่รื่จ่และการื่เต่ัมีสู�วนผสูมี 

IND780 ม่ค่วามสำามารถในการที่ำาหลายืงาน
พร้อมกันท่ี่�แท้ี่จริงเพื�อให้การบรรจ่และการ
เติ่มส่ำวนผสำมบนเค่รื�องชัื่�งสูำงส่ำด 4 เค่รื�อง
พร้อมกันดำาเนินไปอยื่างม่ประสำิที่ธ์ิภาพ
และแม่นยืำา เจ้าหน้าท่ี่�ปฏิิบัติ่งานสำามารถ
เฝ้้าต่ิดต่ามสำถานะข้องกระบวนการบน 
อินเที่อร์เฟิซึ่ท่ี่�ใช้ื่งานง่ายืได้เต็่มท่ี่�

Batching และการื่บรื่รื่จ่ล�วงหน้า 

การใชื่้งานข้ั�นสำูงข้อง IND780 ม่        
อัลกอริท่ี่มการบรรจ่ล่วงหน้าและการค่วบค่่ม
กระบวนการ Batching แบบแมนนวล
และแบบอัต่โนมัติ่เพื�อข้จัดข้้อผิดพลาดใน
การ Batching, เพิ�มรอบการผลิต่ และ
รับรองค่่ณภาพท่ี่�สำมำ�าเสำมอ

การื่ช่ั่�งนำ�าหน่กยืานพื่าหนะ

แอปพลิเค่ชื่ันการจัดการยืานพาหนะ 
Drive-780 ม่ต่ารางท่ี่�กำาหนดโดยืผู้ใช้ื่
สำำาหรับบันท่ี่กข้้อมูลโภค่ภัณฑ์์ บริษัที่ข้นส่ำง 
และสำัญญา การค่วบค่่มไฟิจราจรและ
ประตู่ช่ื่วยืให้เค่ลื�อนย้ืายืยืานพาหนะเข้้าสู่ำ
พื�นที่่�ปฏิิบัต่ิงานข้องค่่ณได้อยื่างรวดเร็ว
และม่ประสิำที่ธิ์ภาพ 

การื่ใช้ั่งานแบบกำาหนดเอง

หากการใชื่้งานเฉพาะรูปแบบข้องค่่ณต่้องจำาเป็นต่้องม่การค่วบค่่มหรือฟิังก์ชื่ันการที่ำางานเพิ�มเต่ิม ที่่ม METTLER TOLEDO ใน
พื�นท่ี่�ข้องค่่ณสำามารถแก้ไข้และข้ยืายืข่้ดค่วามสำามารถขั้�นพื�นฐานข้อง IND780 ให้สำอดค่ล้องกับข้้อกำาหนดในกระบวนการข้องค่่ณ 
โดยืใช้ื่เค่รื�องมือเข่้ยืนโปรแกรมแบบกำาหนดเอง TaskExpert ข้องเรา

5

กำาหนดค�าต่ัวควบค่มีอ่นย่ืดหย่ื�นและรื่วดเร็ื่วน่�ให้ตัอบโจที่ย์ืความีต้ัองการื่ด้านการื่ช่ั่�งนำ�าหน่กท่ี่�ซ่บซ้อนท่ี่�สู่ด
ขั้องค่ณได้ง�ายืๆ ต่ั�งแตั�เคร่ื่�องช่ั่�งรื่ถบรื่รื่ท่ี่กไป็จนถึงเคร่ื่�องช่ั่�งสูำาหร่ื่บห้องป็ฏ่ิบ่ต่ัการื่ IND780 ม่ีแพ็ื่กเกจฟังก์ช่ั่น
การื่สู่�อสูารื่และการื่ควบค่มีการื่ช่ั่�งนำ�าหน่กท่ี่�ครื่อบคล่มี ซึ�งสูน่บสูน่นโดยืการื่ป็รื่ะมีวลผลหลายืงานพื่ร้ื่อมีก่น
ด้วยืความีเร็ื่วสููงเพ่ื่�อกรื่ะต้่ันความีสูามีารื่ถในการื่ผล่ตัและผลผล่ตัโดยืรื่วมีให้เพ่ื่�มีขึั้�น 



6

กา
รร่
บร
อง
สูำา
หร่
บพื้

�นที่
�อ่น

ต่ร
ายื ได้รับการรับรอังระดับสิากลัสิำาหรับพื�นท่�

อัันตรายืแลัะเป็นไปตามข้้อับังคั่บ
 

เช่ั่�อมีตั�อเคร่ื่�องช่ั่�งหลายืเคร่ื่�องในพ่ื่�นท่ี่�อ่นตัรื่ายื 

สำามารถเชื่ื�อมต่่อเค่รื�องชื่ั�งแบบแอนะล็อก, IDNet, POWERCELL หรือ SICS สำูงสำ่ด 4 เค่รื�อง ซึ่่�งม่       
ค่วามยืืดหย่่ืนในการจัดการกระบวนการชัื่�งนำ�าหนักในสำภาวะแวดล้อมท่ี่�หนักหน่วง 

กระแสำไฟิ AC

ค่อมพิวเต่อร์

ERP

ระบบ PLC

เค่รื�องพิมพ์

เค่รื�องชัื่�งรถบรรท่ี่ก

เค่รื�องชัื่�งแบบตั่�งโต๊่ะ
หรือ

เค่รื�องชัื่�งแบบถัง
หรือ

เค่รื�องชัื่�งแบบตั่�งพื�น

หน้าจอ IND780

พ่ื่�นท่ี่�อ่นตัรื่ายืโซน 2/22 หร่ื่อด่ว่ช่ั่น 2 พ่ื่�นท่ี่�ไมี�อ่นตัรื่ายื
ข้ั้อด่จากการื่ร่ื่บรื่องว�าไมี�เก่ดการื่ป็ะท่ี่เป็ลวไฟ 

IND780 สำามารถเชื่ื�อมต่่อโดยืต่รงกับแหล่งจ่ายืไฟิ, ค่อมพิวเต่อร์, ERP, PLC และเค่รื�องพิมพ์ในพื�นที่่�       
ไม่อันต่รายืได้โดยืไม่ต้่องใช้ื่อ่ปกรณ์ป้องกันใดๆ ด้วยืวิธ่์การเดินสำายืท่ี่�อน่ญาต่สำำาหรับโซึ่น 2/22 หรือดิวิชัื่น 2

ร่ื่บการื่สูน่บสูน่นด้านความีป็ลอดภ่ยื

METTLER TOLEDO ม่แพ็กเกจที่รัพยืากรท่ี่�ค่รอบค่ล่มเพื�อช่ื่วยืรับรองกระบวนการชัื่�งนำ�าหนักท่ี่�ปลอดภัยืและ
แม่นยืำา โดยืเริ�มจากการตั่�งค่่าเริ�มต้่นและการสำนับสำน่นการปฏิิบัติ่งานอย่ืางต่่อเนื�องท่ี่�เชืื่�อถือได้

ต่ัวอยื�างผ่งรื่ะบบ

7

IND780 ค่อหน้าจอและต่ัวควบค่มีท่ี่�ด่ท่ี่�สู่ดสูำาหร่ื่บเช่ั่�อมีตั�อเคร่ื่�องช่ั่�งหลายืเคร่ื่�องในพ่ื่�นท่ี่�อ่นตัรื่ายื         
ที่่�จ่ดอยืู�ในป็รื่ะเภที่โซน 2/22 หรื่่อด่ว่ชั่่น 2 ที่่�งรื่่�นสูำาหรื่่บการื่ใชั่้งานที่่�สูมีบ่กสูมีบ่นและรื่่�นตั่ดตั่�ง        
ในแผงควบค่มีตั�างเหมีาะสูำาหรื่่บใชั่้ในสูภาวะแวดล้อมีที่่�ที่้าที่ายืเหล�าน่� อ่กที่่�งยื่งรื่องรื่่บการื่เชั่่�อมีตั�อ     
เคร่ื่�องช่ั่�งแบบแอนะล็อกและแบบเท่ี่�ยืงตัรื่งหลากหลายืรูื่ป็แบบ ค่ณจึงจะได้ร่ื่บป็รื่ะโยืชั่น์จากป็รื่ะสู่ที่ธ่ิภาพื่ 
อ่นที่รื่งพื่ล่งและความีย่ืดหย่ื�นได้อยื�างเต็ัมีท่ี่�



บริการข้อง METTLER TOLEDO พร้อมมอบที่รัพยืากรเพื�อเพิ�มประสิำที่ธิ์ภาพ ค่วามสำามารถ
ในการที่ำางาน และการผลิต่ข้องค่่ณ โดยืเราม่แพ็กเกจบริการที่่�ต่รงต่ามค่วามต่้องการ     
ใช้ื่งานข้องค่่ณ ยืืดอาย่ืการใช้ื่งานข้องอ่ปกรณ์ให้มากท่ี่�ส่ำด และรักษาการลงท่ี่นในโซึ่ลูชัื่น       
การชัื่�งนำ�าหนักข้องค่่ณให้ค้่่มค่่า

 ` www.mt.com/IND-Service

สิำารวจโซลูัชัันบริการข้อังเรา
ออกแบบมาเพืื้�อให้เหมาะก่บอุปกรณ์์ขั้องคุณ์

เร่ื่�มีต้ันด้วยืการื่ต่ัดต่ั�ง             
รื่ะด่บม่ีออาช่ั่พื่
บริการติ่ดตั่�งมาพร้อมการสำนับสำน่นสำภาพ 

การผลิต่ท่ี่�ม่ลักษณะเฉพาะตั่วข้องค่่ณดังน่�

• การจัดที่ำาเอกสำาร IQ/OQ/PQ/MQ อย่ืาง

มืออาช่ื่พ 

• การสำอบเท่ี่ยืบและการยืืนยัืนเบื�องต้่นต่าม

วัต่ถ่ประสำงค์่การใช้ื่งาน

• การติ่ดตั่�งในพื�นท่ี่�อันต่รายื

ขั้ยืายืความีค้่มีครื่อง               
การื่ร่ื่บป็รื่ะก่นขั้องค่ณ
เพิ�มการค่่้มค่รองด้วยืการบำาร่งรักษา        

เชิื่งป้องกันและการซ่ึ่อมบำาร่งนาน 2 ปีเพื�อ

ปกป้องหน้าจอหรือระบบทัี่�งหมดท่ี่�ค่่ณซืึ่�อ 

และเพิ�มค่วามสำามารถในการผลิต่และ     

การค่วบค่่มงบประมาณให้สูำงท่ี่�ส่ำด

คงความีแมี�นยืำา                        
แม้ีเวลาผ�านไป็
รับค่ำาแนะนำาจากมืออาช่ื่พ (การต่รวจสำอบต่าม

แนวที่าง GWPTM) รวมถ่งแผนการที่ดสำอบ

เป็นประจำาที่่�ระบ่ปัจจัยืที่่�สำำาค่ัญในการเพิ�ม

ประสำิที่ธ์ิภาพและรับรองค่่ณภาพที่่�สำำาค่ัญ     

4 ประการดังต่่อไปน่�

• การที่ดสำอบท่ี่�จะดำาเนินการ

• นำ�าหนักท่ี่�จะใช้ื่

• ค่วามถ่�ในการที่ดสำอบ

• ระดับค่วามผิดพลาดท่ี่�ยือมรับได้ท่ี่�จะใช้ื่

กำาหนดเวลา                          
ในการื่บำาร่ื่งร่ื่กษา
แผนการบำาร่งรักษาเชิื่งป้องกันท่ี่�สำมบูรณ์มา

พร้อมการต่รวจสำอบ การที่ดสำอบการที่ำางาน 

และการเปล่�ยืนชิื่�นส่ำวนท่ี่�ส่ำกกร่อนแบบเชิื่งร่ก

การต่รวจสำอบสำภาพอ่ปกรณ์ม่การประเมิน

สำภาพอ่ปกรณ์ในปัจจ่บันอยื่างค่รบถ้วน 

พร้อมให้ค่ำาแนะนำาในการบำาร่งรักษา     

แบบมืออาช่ื่พ

สูอบเท่ี่ยืบเพ่ื่�อร่ื่กษาค่ณภาพื่และการื่ป็ฏ่ิบ่ต่ัตัามีกฎรื่ะเบ่ยืบ
Accuracy Calibration Certificate (ใบรับรองการสำอบเที่่ยืบด้านค่วามแม่นยืำา หรือ ACC) ระดับ

มืออาช่ื่พจะประเมินค่วามไม่แน่นอนข้องการต่รวจวัดท่ี่�ใช้ื่ในท่ี่กพิกัดการชัื่�ง ภาค่ผนวกท่ี่�เก่�ยืวข้้องจะให้

รายืละเอ่ยืดชัื่ดเจนเก่�ยืวกับสำถานะผ่าน/ไม่ผ่านสำำาหรับระดับค่วามผิดพลาดท่ี่�ยือมรับได้เฉพาะท่ี่�ใช้ื่งาน 

เช่ื่น ต่รงต่ามวัต่ถ่ประสำงค์่ (GWP®), OIML R76, NTEP HB44 หรือระเบ่ยืบข้้อบังคั่บเพิ�มเติ่ม

GWP®     
Good Weighing Practice™  

สำำาหรับข้้อมูลเพิ�มเติ่ม

METTLER TOLEDO Group
แผนกที่างอ่ต่สำาหกรรม
ผู้ประสำานงานในพื�นท่ี่�: www.mt.com/contacts

อาจเปล่�ยืนแปลงข้้อมูลที่างเที่ค่นิค่
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